
Uhrzeit Aufkohlversuch Mitte Unten Holzkohle Erz Bemerkungen

06:30 angezündet

09:15 18 Aufkohlrohr eingesetzt

09:25 139 606 800 erstes Erz /Opfer

09:45 260 801 neues Messgerät angesch.

288 900 1900 800

10:30 316 1000 1900 800

10:50 368 925 1900 800

11:10 361 914 1900 800

11:45 374 908 1200 1900 1200 Erz/Kohleverhältnis geändert

12:00 389 946 1225 1900 1200

12:35 394 1030 1225 1900 1200

13:10 370 1026 1225 1900 1200

13:30 425 1015 1225 1900 1200

14:00 442 1028 1250 1900 1500 Erz/Kohleverhältnis geändert

14:15 463 985 1250 1900 1500

14:40 470 1076 1225 1900 1500

14:50 480 1042 1225 1. Abstich

15:00 490 1009 1225 1900 1500

15:35 420 1048 1200 1900 1500 Aufkohlversuch beendet

15:55 1065 1190 1900 1500 Düse nach oben gesetzt

16:05 1155 1190 1900 1500

16:30 1183 1190 1900 1500

16:50 1180 1900 1500 Messfühler defekt

17:10 1900 1500

17:35 1900 1500

17:55 3800 1500 2. Abstich, zäh, letztes Erz

18:40 Ofen geöffnet

9:15 h Verhüttungszeit

6:25 h Zeitraum Aufkohlversuch


